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Teknisk data. 
 
Materiale.  UV bestandig polypropylen. 
Farve.  Sort. 
Tilslutning.  50mm. DN 40. Udvendig slangestuds. 
Størrelser.  120 x 200, 300, 400, 500 og 600cm. Standard lager størrelser 300 & 500cm. 
Vandgennemstrømning. 80 – 120L pr. m². Optimal 100L pr. m² / time 
*Watt ydelse.  0 – 1000 watt/m²/t. *Gennemsnitlig netto under optimal sol og vindforhold. 
Max arbejdstryk. 1 bar. 
Max temperatur. 80ºC i tom tilstand. (uden vand) 
Frost bestandig. Kun i tømt tilstand. 
Optimal tag hældning. 30º vinkel. Placering med retning mod syd.   
 
* Testet på eksisterende standard anlæg, hvor varmetab til omgivelser er indregnet.   
 
Type.  (løse paneler) 71-500240 71-500360 71-500480 71-500600 71-500720 
Længde i cm. 200 300 400 500 600 
Panel bredde i cm. inc. 
slangestuds. 130 130 130 130 130 

Panel bredde i cm. 120 120 120 120 120 
Panel m² 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 
Panel tykkelse i mm.  5 5 5 5 5 
Ydelse under optimale 
forhold. Watt/t.  0 – 2400 0 – 3600 0 - 4800 0 - 6000 0 - 7200 

Vandgennemstrømning l/t 240 360 480 600 720 
Tryktab i kPa ved 100L/m²/t. 100 150 250 400 600 
Tryktab i WS ved 100L/m²/t. 10 15 25 40 60 
Vægt tom. Kg. 8 10,5 13 15,5 18 
Vægt med vand. Kg. 17 22 27 32 37 
 
 
 
 
 
 
Funktionsprincip.  
 
Filterpumpen til svømmebassinet pumper vandet gennem 
panelet via en 3-vejs motorventil.   
Solen varmer paneloverfladen op, og vandet bliver gradvis 
varmet op via passagen gennem panelet.  
 
 
 
Her er solpaneler som eksempel vist på et tegltag.  

 
 
 



 
 
Færdig pakkeløsninger. 
 
Leveres komplet med:  
• Solpaneler. (antal se liste)  
• Samler muffer.  
• Udluftningsventil. 
• Slange klemmer. 
• Komplet Welldana® solfangerstyring. 
• 3-vejs elektrisk motorventil. 
 
 
Type. 71-500106 71-500111 71-500112 
Antal paneler a 120x300 4 5 7 
Samlet panel m² 14,4 18 25,2 
Anbefalet bassin 
størrelse i meter. 3,5 x 7 4 x 8 5 x 9 

 
Færdig pakkeløsning leveres uden rør, slanger og kuglehaner til forbindelse mellem filterpumpe og 
solfanger. Skal bestilles separat.  
Befæstelse af solpanelerne bør udføres af en autoriseret tømrer som kender tagets karakter.     
 
 
 
Montage af solpaneler. 
 
 
Der findes mange forskellige tag typer.  Derfor indeholder den færdige pakkeløsning ikke materiale til 
montering af solpanelerne på taget. De bør rådføre Dem med en autoriseret tømrer som kender tagets type 
og karakter og herfra anskueliggøre montagen af solpanelerne.   
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
7.   50mm. pvc rør fra 3-vejsventil/filterpumpe. (tilgang til solpanelerne) 
8.   Samlemuffe mellem solpaneler. 
9.   Solpaneler. 
10. Anvend evt. patentbånd eller anden form for befæstelse. Konsulterer Deres tømrer.    
11. Udluftningsventil. 
12. Anvend evt. patentbånd eller anden form for befæstelse. Konsulterer Deres tømrer. 
13. Samlemuffe mellem solpaneler. 
14. Termosensor til styring. Skal monteres i røret tæt på solfangeren. 
15. 50mm. pvc rør med returvand fra solpanelerne. 
16. Slutprop. 
17. Anvend evt. patentbånd eller anden form for befæstelse. Konsulterer Deres tømrer. 
18. Anvend evt. patentbånd eller anden form for befæstelse. Konsulterer Deres tømrer. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Se efterfølgende sider vedr. montage og anvendelse af Welldana® Solfangerstyringen. 

 
 






